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Maßgeblich für den richtigen Luftfilter sind die einzelnen, im Gerät vereinten Filterstufen und das effektive 
Zusammenwirken. Kriterien sind die Luftmenge im Raum, welche in möglichst kurzer Zeit (hohe CADR-Zahl), 
mit hoher Gründlichkeit und Zuverlässigkeit (Anzahl Filterstufen), möglichst leise (geringe dB Zahl) von 
Verunreinigungen entfernt werden soll. Für die Entfernung der unterschiedlichen Belastungen und 
Verschmutzungen gibt es verschieden wirkende Filterstufen (unterschiedliche Filtermedien).  

 
Entfernt werden u.a. Feinstaub PM 2.5, Hausstaub, Pollen, Blütenstaub, Qualm und Rauch, Gerüche, Keime 
und Krankheitserreger, Mikroorganismen, Bakterien und Viren, Schimmelpilzsporen, Tierhaare und Milben, 
Schwermetalle, Asbest, toxische Stäube, TVOC, Formaldehyd, organische Verbindungen, Aerosole uvm. 

 Luftfilter/Luftreiniger  BE AIR6  Volksfilter 
Anwendung  SAUBERE LUFT für Wohn- und Geschäftsräume, Büros, Warteräume, Aufenthaltsräume  
Besonderheit 9 effektive Filterstufen, saubere Luft in Räumen bis zu 60 m²  

   

❶ Effektvorfilter Entfernt größere Partikel, Haare, Schuppen, Pollen (absaugbar: senkt Folgekosten) 
❷ TRUE HEPA  Filtert ultrafeine Mikron-Partikel bis zu 0,03 µm, Bakterien und Viren, Aerosole 
❸ Cold Katalysator Absorbiert und zersetzt Formaldehyd, entfernt schädliche Gase wie Benzol, 

Ammoniak und TVOC  
❹ Aktivkohlegewebe Schwammstruktur entfernt Gerüche und Molekülteilchen wie Ammoniak,  

Formaldehyd und organische Komponenten und Aerosole 
❺ Aktivkohlepartikel Hochmolekulares Sieb mit immenser Oberfläche absorbiert schädliche Substanzen  
❻ Fotokatalysator Zersetzt verschiedene organische und anorganische Substanzen mit starker 

Reinigungs-, Sterilisationsfunktion und zur Desodorierung von Gerüchen 
❼ 2x Negativ-Ionen  Auch bekannt als „Vitamine der Luft“  Absorbieren schnell schädliche Substanzen 

und binden verschiedene Schadstoffe wie Staub, Gerüche, Bakterien, Viren  
❽ O3Generator Aktiver Sauerstoff sterilisiert effektiv gegen Rauch und Gerüche, zersetzt 

organische Verbindungen, Viren und Bakterien, erfrischende Wirkung 
(Gewittereffekt) 

❾ UV (UV-C)  Beseitigt Schimmelpilzsporen, Keime, Bakterien und Viren 
 Einzelne Filterstufen sind nach Bedarf zu/abschaltbar) 
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 Luftfilter/Luftreiniger  BE AIR6  Volksfilter 

 

 
 

CADR Filterleistung 420 m³ HOHER WERT 
9 Filterstufen TOP WERT 
Negativ-Ionen Doppel-Filterstufe TOP EQUIPMENT 
Sensorautomatik oder manuelle Steuerung SMART SENSOR 
4 Geschwindigkeitsstufen Low bis Highspeed 
Leiser Flüstermodus 34 dB GUTER WERT 
Klappbares LCD-Display mit Touchscreen TOP FEATURE 
Anzeige aktuelle Luftbelastung, PM2.5, Filterwechselmeldung TOP FEATURE 

Fernbedienung 
Erinnerung Wechsel der Filterelemente NICE TO HAVE 
Einfacher Wechsel der Filterelemente EASY CLICK 
Tragegriff für schnelles Umstellen 
Kindersicherung 
Timer 1-8 Stunden 

 
Lieferung komplett inkl. Filterelementen 
Ratenkauf, Mengenrabatt  
Ersatz-Filterelemente nach 2.000 Stunden Laufzeit ca. 8-12 Monate 

 

BestElements spendet für Erhalt und Aufforstung deutscher Wälder als pflanzliche Wasser- und Luftfilter. 

* Rechnerischer Wert bei Deckenhöhe 2,80 m 

 

Vorteile 
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Luftfilter/Luftreiniger  BE AIR6  Volksfilter 
Spezifikationen 
Modellnummer BE AIR6 R110206 

Raumgröße bis zu 60 m² 

Filterleistung CADR 420 m³  

Ozonabgabe 500 mg/h 

Ionisator Anionabgabe 2x 107 pcs/cm³ 

UV-C 5W 254 nm 

Lüftergeschwindigkeit Niedrig Mittel Hoch Sehr hoch 

Leistungsaufnahme 70 W 78 W 85 W 99 W 

Geräuschpegel 34 dB 44 dB 50 dB 56 dB 

Standby <1W 

Betriebsspannung 220-240 V~50/60 Hz 

Gerätegröße 680 x 400 x 250 mm (HxBxT) 

Gewicht 10,5 kg 

Gehäusefarbe Weiß 

Wechsel Filterelemente Erinnerung nach 2.000 Stunden Laufzeit, ca. 8-12 Monate 
www.bestelements.de/ersatzfilter 

Lieferumfang Filtergerät komplett inkl. Filtermedien, Gebrauchsanleitung, Fernbedienung 

Zertifizierungen CE, RoHS Compliant, EMC, FCC, ISO 9001 

 

 
BestElements Partnerprogramme 
Händler, Affiliate, Kundenempfehlungen www.bestelements.de/partner 
 


