
Gebrauchsanleitung 
 TDS / EC / Temperatur  
Messgerät für Wasser

Best  elements

Schutzkappe entfernen und Messgerät durch Drücken der Taste „ON/OFF“ 
einschalten und Messung im Wasser durchführen (nicht über die Eintauchlinie).

Durch Drücken der SHIFT-Taste wechselt das Instrument automatisch zwischen 
den folgenden vier Anzeigemodi:

PPM °C — µs/cm °C — PPM °F — µs/cm °F

Nachdem die numerische Anzeige konstant ist, HOLD-Taste drücken und aus 
der Lösung nehmen, um das Ergebnis zu überprüfen. Das Messgerät verfügt 
über eine automatische Abschaltfunktion.

Nach Gebrauch abtrocknen und Schutzkappe aufsetzen. 

Batteriewechsel  
Wenn der Anzeigewert unscharf oder nicht angezeigt wird, sollte die Batterie 
ersetzt werden. Gerät ausschalten, oberen Deckel öffnen, Batterien aus 
der Fassung nehmen und neue Batterien einsetzen. Polarität der Batterie 
beachten! 

Hinweis Batterieentsorgung
Durch den Vertrieb von Geräten die Batterien enthalten, sind wir zu 
folgendem Hinweis verpflichtet: Sie sind als Endnutzer gesetzlich zur Rückgabe 
gebrauchter Batterien verpflichtet. Sie können Altbatterien, die wir als 
Neubatterien anbieten oder angeboten haben, unentgeltlich bei BestElements, 
Clemens-Adams-Str. 10, 53604 Bad Honnef zurückgeben. Die Symbole auf den 
Batterien haben folgende Bedeutung:
Pb = Batterie enthält mehr als 0,004 Masseprozent Blei
Cd = Batterie enthält mehr als 0,002 Masseprozent Cadmium
Hg = Batterie enthält mehr als 0,0005 Masseprozent Quecksilber.
Zeichen „Durchgekreuzte Mülltonne“ bedeutet:  Batterie und Geräte dürfen 
nicht in den Hausmüll gegeben werden. Bitte beachten Sie diese Hinweise.
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Spezifikationen

Modellnummer Z410301
TDS 0-9999 ppm
Leitwert 0-9999 µs/cm
Temperaturbereich °C 1 °C - 80 °C
Temperaturbereich °F 21 °F - 176 °F
Genauigkeit ±2%
Batterietyp CR2032 3V
Gerätegröße 152 x 30 x 14 mm
Gewicht 48 g
Gehäusefarbe Blau/Schwarz
Zertifizierungen CE
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